
0965  04

Système 2+

Productnaam en identificatie
Kalksteen Granulaat 0/4 TV (04b01)

4.2 Geen 0/4

4.4 Geen FINR

5.5
Geen

[2,60;2,74]
[0,2;0,8]

4.5 Geen SCNR

4.6 Geen f22

5.3 Geen MDENR

5.4.1 Geen CPANR

5.4.2 Geen AAVNR

5.4.3 Geen ANNR

5.8 Geen NPD
6.2 Geen NPD
6.3.1 Geen AS0,2
6.3.2 Geen NPD
6.3.3 Geen NPD
6.4.1 Geen Négatief
6.4.1 Geen NPD

5.7.2 Geen NPD

5.5 Geen
[2,60;2,74]

[0,2;0,8]

H.3.3 Geen NPD
H.4 Geen NPD

5.7.1 Geen FNR

Beton voor gebouwen, wegen en civiele werken.

Pieter Ballieu
Quality Manger Nivelles, 01/07/2024

V04b01/20240701

Verklaring van prestaties in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

Granulaten voor beton
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Hoofdkantoor Hoofdkantoor productie

Holcim Belgique S.A.
Avenue Robert Shuman, 71
B-1401 Nivelles

Carrière du Milieu
Grand'Route 19,
B-7530 Gaurain 
Ramecroix

Gepland(e) gebruik(s):

De aangemelde instantie PROCERTUS (0965) heeft een conformiteitscertificaat voor de 
fabrieksproductiecontrole op niveau 2+ afgegeven, gebaseerd op de initiële inspectie van 
de productielocatie en de fabrieksproductiecontrole, evenals op voortdurende monitoring, 
evaluatie en permanente beoordeling van de fabrieksproductiecontrole.

Vorm, afmeting van de korrels en 
werkelijke volumieke massa

Granulaire klassen

Netheid
Gehalte aan schelpachtige elementen in het grind

Granulaten verkregen door de verwerking van natuurlijke, kunstmatige of gerecyclede materialen, en mengsels van deze 
granulaten, vallend binnen het toepassingsgebied van de huidige norm.

LANR

Beheer van de productie

Duurzaamheid tegen bevriezing/ontdooiing

Duurzaamheid tegen alkali-
silicareactie

Gevoeligheid van grind voor bevriezing-ontdooiing

5.7.3 Alkali-silicareactie

Geen

Weerstand tegen abrasie

Slijtagebestendigheid van het grind

Aanwezigheid van organische stoffen

Totaal zwavelgehalte

Niveau en/of 
klasse

Artikelen van specificatie van deze norm en/of van een andere norm

Geen PR

NPD

Geen GF85

Weerstand tegen fragmentatie van het grind5.2 Geen

Droge volumemassa en waterabsorptiecoëfficiënt

Weerstand tegen polijsten

Geen

Notes

NPD

Vorm van grind

Fijn materiaal

Volumestabiliteit
Volumestabiliteit - Krimp bij droging

6.4.2
Bestanddelen die de volumestabiliteit beïnvloeden van 
luchtgekoelde hoogoven slakken

Product :

Waterabsorptie
Droge volumemassa en waterabsorptiecoëfficiënt

Gevaarlijke stoffen
Identificatie van grondstoffen

Samenstelling/gehalte

Weerstand tegen polijsten, 
schuren en slijtage

Weerstand tegen fragmentatie of 
pletten

Gehalte aan in water oplosbare sulfaten in gerecycleerde granulaten

Ondertekend namens en in naam van Holcim (België) N.V.

Essentiële kenmerken

4.3 Granulariteit

6.5

Invloed op de initiële bindingstijd van cement

Bestanddelen van gerecycled grind
Chloriden
Sulfaatoplosbaarheid in zuur

Gehalte aan carbonaten in het zand voor de deklaag van betonnen 
wegen

Weerstand tegen abrasie veroorzaakt door spijkerbanden



0965  04

Système 2+

Productnaam en identificatie
Kalksteen Granulaat 0/4 TV (04b01)

4.2 Geen 0/4

4.4 Geen FINR

5.4 Geen [2,60;2,74]

4.6 Geen f22

4.7 Geen MB1,5

5.5 Geen [0,2;0,8]

5.6 Geen NPD
6.4 Geen NPD
6.2 Geen NPD
6.3 Geen NPD

5.3 Geen MDENR

7.2 Geen SBNR

7.3.2 Geen WA24 1

Pieter Ballieu
Quality Manger Nivelles, 01/07/2024
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Hoofdkantoor Hoofdkantoor productie

Holcim Belgique S.A.
Avenue Robert Shuman, 71
B-1401 Nivelles

Carrière du Milieu
Grand'Route 19,
B-7530 Gaurain Ramecroix

Vorm, afmeting en dichtheid van 
de korrels

Korrelklasse

Percentage halfgekneusde korrels

Essentiële kenmerken
Niveau en/of 

klasse

Vorm van het grind

V04b01/20240701

Gepland(e) gebruik(s):

Waterabsorptiecoëfficiënt

NPD

Geen

Notes

Verklaring van prestaties in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

Granulaten voor materialen behandeld met hydraulische bindmiddelen en onbehandelde materialen gebruikt voor civiele 
werken en de constructie van wegen

NPD

Samenstelling/gehalte

Volumestabiliteit

Wateropname/capillaire werking

Bestanddelen die van invloed zijn op de volumestabiliteit van 
hoogoven- en staalslakken voor onbehandelde grind

GF85
GTF10

5.2

4.5

Weerstand van het grind tegen fragmentatie Geen LANR

Werkelijke dichtheid

Fijngehalte

Artikelen van specificatie van deze norm en/of van een andere norm

C.3.4 Identificatie van grondstoffen Geen

4.3 Korrelgrootte Geen

6.5.2

Geen

Slijtvastheid

6.5.1

Classificatie van gerecycled grind
Oplosbare sulfaten in water van gerecyclede granulaten

Weerstand tegen fragmentatie of 
verplettering

Netheid

Product : Granulaten verkregen door de verwerking van natuurlijke, kunstmatige of gerecyclede materialen, en mengsels van deze 
granulaten, vallend binnen het toepassingsgebied van de huidige norm.

De aangemelde instantie PROCERTUS (0965) heeft een conformiteitscertificaat voor de 
fabrieksproductiecontrole op niveau 2+ afgegeven, gebaseerd op de initiële inspectie van de 
productielocatie en de fabrieksproductiecontrole, evenals op voortdurende monitoring, 
evaluatie en permanente beoordeling van de fabrieksproductiecontrole.

Kwaliteit van de fijne deeltjes

Percentage halfgekneusde of gekneusde korrels en volledig 
afgeronde korrels in het grind

Geen CNR

Slijtvastheid van het grind

Zuur-oplosbaar sulfaat
Totale zwavel
Bestanddelen die de uithardingssnelheid verminderen van mengsels 
behandeld met hydraulische bindmiddelen

Materialen behandeld met hydraulische bindmiddelen en onbehandelde materialen voor civiele werken en de constructie van 
wegen.

Productiebeheer Geen NPD

Duurzaamheid tegen veranderingen Basalt "zonneslag"

Duurzaamheid tegen bevriezing-ontdooiingWeerstand van het grind tegen bevriezen en ontdooien

Gevaarlijke stoffen:
- Afgifte van zware metalen door 
uitspoeling
- Afgifte van andere gevaarlijke 
stoffen

NPD

C.4

Ondertekend namens en in naam van Holcim (België) N.V.


