
0965  04

Système 2+

Productnaam en identificatie
Kalksteen Granulaat 2/6 G (26a36)

4.2 Geen 2/6

4.4 Geen FI35

5.5
Geen

[2,63;2,77]
[0,2;0,8]

4.5 Geen SCNR

4.6 Geen f1,5

5.3 Geen MDE20

5.4.1 Geen CPANR

5.4.2 Geen AAVNR

5.4.3 Geen ANNR

5.8 Geen NPD
6.2 Geen NPD
6.3.1 Geen AS0,2
6.3.2 Geen NPD
6.3.3 Geen NPD
6.4.1 Geen Négatief
6.4.1 Geen NPD

5.7.2 Geen NPD

5.5 Geen
[2,63;2,77]

[0,2;0,8]

H.3.3 Geen NPD
H.4 Geen NPD

5.7.1 Geen FNR

Beton voor gebouwen, wegen en civiele werken.

Pieter Ballieu
Quality Manger Nivelles, 01/01/2025

V26a36/20250101

Verklaring van prestaties in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

Granulaten voor beton
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Hoofdkantoor Hoofdkantoor productie

Holcim Belgique S.A.
Avenue Robert Shuman, 71
B-1401 Nivelles

Carrière de Givet
Lieu-dit 'Les Trois
Fontaines'
F-8600 Givet

Gepland(e) gebruik(s):

De aangemelde instantie PROCERTUS (0965) heeft een conformiteitscertificaat voor de 
fabrieksproductiecontrole op niveau 2+ afgegeven, gebaseerd op de initiële inspectie van 
de productielocatie en de fabrieksproductiecontrole, evenals op voortdurende monitoring, 
evaluatie en permanente beoordeling van de fabrieksproductiecontrole.

Vorm, afmeting van de korrels en 
werkelijke volumieke massa

Granulaire klassen

Netheid
Gehalte aan schelpachtige elementen in het grind

Granulaten verkregen door de verwerking van natuurlijke, kunstmatige of gerecyclede materialen, en mengsels van deze 
granulaten, vallend binnen het toepassingsgebied van de huidige norm.

LA25

Beheer van de productie

Duurzaamheid tegen bevriezing/ontdooiing

Duurzaamheid tegen alkali-
silicareactie

Gevoeligheid van grind voor bevriezing-ontdooiing

5.7.3 Alkali-silicareactie

Geen

Weerstand tegen abrasie

Slijtagebestendigheid van het grind

Aanwezigheid van organische stoffen

Totaal zwavelgehalte

Niveau en/of 
klasse

Artikelen van specificatie van deze norm en/of van een andere norm

Geen NR

NPD

Geen GC85/20

Weerstand tegen fragmentatie van het grind5.2 Geen

Droge volumemassa en waterabsorptiecoëfficiënt

Weerstand tegen polijsten

Geen

Notes

NPD

Vorm van grind

Fijn materiaal

Volumestabiliteit
Volumestabiliteit - Krimp bij droging

6.4.2
Bestanddelen die de volumestabiliteit beïnvloeden van 
luchtgekoelde hoogoven slakken

Product :

Waterabsorptie
Droge volumemassa en waterabsorptiecoëfficiënt

Gevaarlijke stoffen
Identificatie van grondstoffen

Samenstelling/gehalte

Weerstand tegen polijsten, 
schuren en slijtage

Weerstand tegen fragmentatie of 
pletten

Gehalte aan in water oplosbare sulfaten in gerecycleerde granulaten

Ondertekend namens en in naam van Holcim (België) N.V.

Essentiële kenmerken

4.3 Granulariteit

6.5

Invloed op de initiële bindingstijd van cement

Bestanddelen van gerecycled grind
Chloriden
Sulfaatoplosbaarheid in zuur

Gehalte aan carbonaten in het zand voor de deklaag van betonnen 
wegen

Weerstand tegen abrasie veroorzaakt door spijkerbanden



0965  04

Système 2+

Productnaam en identificatie
Kalksteen Granulaat 2/6 G (26a36)

4.1.2 Geen 2/6

4.1.6 Geen FI25

4.2.1.7 Geen [2,63;2,77]

4.1.5 Geen MBFNR

4.1.7 Geen SINR

4.2.4 Geen AAVNR

4.2.5 Geen MDE20

4.2.10 Geen NPD

4.3.4.3 Geen VNR

4.3.2 Geen NPD

B.3.3 Geen NPD
B.4 Geen NPD

4.2.9.2 Geen FNR

4.2.12 Geen SBNR

Bitumineuze mengsels en oppervlaktecoatings bestemd voor wegen, luchthavens en andere verkeersgebieden

Pieter Ballieu
Quality Manger Nivelles, 01/01/2025

Percentage gebroken korrels Percentage van het oppervlak van de gebroken korrels in het grind

Weerstand tegen thermische schokken Weerstand tegen thermische schokken

V26a36/20250101

Netheid

Affiniteit met bitumineuze 
bindmiddelen

Affiniteit van het grind met bitumineuze bindmiddelen

Artikelen van specificatie van deze norm en/of van een andere norm

4.2.3 Weerstand tegen polijsten van het grind voor de oppervlaktelagen

4.2.2Weerstand tegen fragmentatie of 
verplettering

Weerstand tegen fragmentatie van het grind

Granulariteit4.1.3

Verklaring van prestaties in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

Granulaten voor bitumineuze mengsels en voor oppervlaktecoatings gebruikt in de bouw van wegen, luchthavens en 
andere verkeersgebieden
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Carrière de Givet
Lieu-dit 'Les Trois
Fontaines'
F-8600 Givet

Vorm, grootte en droge 
volumemassa van de korrels

Granulaire klassen

Vorm van grind

De aangemelde instantie PROCERTUS (0965) heeft een conformiteitscertificaat voor de 
fabrieksproductiecontrole op niveau 2+ afgegeven, gebaseerd op de initiële inspectie van 
de productielocatie en de fabrieksproductiecontrole, evenals op voortdurende monitoring, 
evaluatie en permanente beoordeling van de fabrieksproductiecontrole.

Duurzaamheid tegen thermische 
schokken

Droge volumemassa

Kwaliteit van het fijne materiaal

Identificatie van grondstoffen

Hoofdkantoor productieHoofdkantoor

Holcim Belgique S.A.
Avenue Robert Shuman, 71
B-1401 Nivelles

Granulaten verkregen door de verwerking van natuurlijke, kunstmatige of gerecyclede materialen, en mengsels van deze 
granulaten, vallend binnen het toepassingsgebied van de huidige norm.

Gepland(e) gebruik(s):

Duurzaamheid tegen aantasting

Weerstand tegen slijtage 
veroorzaakt door spijkerbanden

ANNR

Geen NPD

4.2.6
Weerstand tegen slijtage veroorzaakt door spikes in het grind dat 
wordt gebruikt in oppervlaktelagen

Weerstand tegen thermische schokken4.2.10

Duurzaamheid tegen vorst/dooi Weerstand van het grind tegen bevriezing en dooi

Desintegratie van ijzer in luchtgekoelde hoogovenslak

Weerstand tegen polijsten, 
slijtage en erosie

Geen

Geen

Weerstand tegen oppervlakteabrasie
Weerstand van het grind tegen slijtage

Volumestabiliteit van de aggregaten van staalslak

4.3.4.2

Samenstelling/gehalte Chemische samenstelling

Gevaarlijke stoffen
Beheer van de productie

Basalt "zonneslag"

Volumestabiliteit

PSVNR

Geen NPD

Geen NPD

4.3.4.1 Desintegratie van bicalciumsilicaat in luchtgekoelde hoogovenslak

Ondertekend namens en in naam van Holcim (België) N.V.

GC85/15
G20/15

Geen

LA25

NPD

Niveau en/of 
klasse

Notes

4.2.11

Geen

Geen

Product :

Essentiële kenmerken



0965  04

Système 2+

Productnaam en identificatie
Kalksteen Granulaat 2/6 G (26a36)

4.2 Geen 2/6

4.4 Geen FI35

5.4 Geen [2,63;2,77]

4.6 Geen f2

4.7 Geen NPD

5.5 Geen [0,2;0,8]

5.6 Geen NPD
6.4 Geen NPD
6.2 Geen NPD
6.3 Geen NPD

5.3 Geen MDE20

7.2 Geen SBNR

7.3.2 Geen WA24 1

Pieter Ballieu
Quality Manger Nivelles, 01/01/2025
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Hoofdkantoor Hoofdkantoor productie

Holcim Belgique S.A.
Avenue Robert Shuman, 71
B-1401 Nivelles

Carrière de Givet
Lieu-dit 'Les Trois
Fontaines'
F-8600 Givet

Vorm, afmeting en dichtheid van 
de korrels

Korrelklasse

Percentage halfgekneusde korrels

Essentiële kenmerken
Niveau en/of 

klasse

Vorm van het grind

V26a36/20250101

Gepland(e) gebruik(s):

Waterabsorptiecoëfficiënt

NPD

Geen

Notes

Verklaring van prestaties in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

Granulaten voor materialen behandeld met hydraulische bindmiddelen en onbehandelde materialen gebruikt voor civiele 
werken en de constructie van wegen

NPD

Samenstelling/gehalte

Volumestabiliteit

Wateropname/capillaire werking

Bestanddelen die van invloed zijn op de volumestabiliteit van 
hoogoven- en staalslakken voor onbehandelde grind

GC85-15
GTC20/15

5.2

4.5

Weerstand van het grind tegen fragmentatie Geen LA25

Werkelijke dichtheid

Fijngehalte

Artikelen van specificatie van deze norm en/of van een andere norm

C.3.4 Identificatie van grondstoffen Geen

4.3 Korrelgrootte Geen

6.5.2

Geen

Slijtvastheid

6.5.1

Classificatie van gerecycled grind
Oplosbare sulfaten in water van gerecyclede granulaten

Weerstand tegen fragmentatie of 
verplettering

Netheid

Product : Granulaten verkregen door de verwerking van natuurlijke, kunstmatige of gerecyclede materialen, en mengsels van deze 
granulaten, vallend binnen het toepassingsgebied van de huidige norm.

De aangemelde instantie PROCERTUS (0965) heeft een conformiteitscertificaat voor de 
fabrieksproductiecontrole op niveau 2+ afgegeven, gebaseerd op de initiële inspectie van de 
productielocatie en de fabrieksproductiecontrole, evenals op voortdurende monitoring, 
evaluatie en permanente beoordeling van de fabrieksproductiecontrole.

Kwaliteit van de fijne deeltjes

Percentage halfgekneusde of gekneusde korrels en volledig 
afgeronde korrels in het grind

Geen CNR

Slijtvastheid van het grind

Zuur-oplosbaar sulfaat
Totale zwavel
Bestanddelen die de uithardingssnelheid verminderen van mengsels 
behandeld met hydraulische bindmiddelen

Materialen behandeld met hydraulische bindmiddelen en onbehandelde materialen voor civiele werken en de constructie van 
wegen.

Productiebeheer Geen NPD

Duurzaamheid tegen veranderingen Basalt "zonneslag"

Duurzaamheid tegen bevriezing-ontdooiingWeerstand van het grind tegen bevriezen en ontdooien

Gevaarlijke stoffen:
- Afgifte van zware metalen door 
uitspoeling
- Afgifte van andere gevaarlijke 
stoffen

NPD

C.4

Ondertekend namens en in naam van Holcim (België) N.V.


